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Technical Specifications Teknik Özellikler VLR.30b

Working pressure Çalışma basıncı [PS] [PS1] 30 bar [PS2] 22 bar

Min./max. allowable temperature Min./max. izin verilen sıcaklık [TS] - 20 / + 130°C - 40 / - 20°C

Available fluids  Kullanılabilir akışkanlar GAS HCFC, HFC, R290*, R717*

At +20°C Liquid temperature, %90 receiver volume. +20°C Likit sıcaklığı, %90 tank hacmi esas alınmıştır.

VERTICAL LIQUID RECEIVERS
DİKEY LİKİT TANKLARIVLR

Volume Model Dimensions 
[mm]

Support Inlet Outlet 

Rotalock

Valve

NPT Type Kg Of Capacity

[L] Ø D L L1 L2 [F] [Inch] [Inch] R22 R134a R407C R404A

1 VLR.A.30b.01.B1.C1 89 190 40 135 M10x20 ODS 1/4" RV.45b-1/4 - A 1,1 1,1 1,0 1,0

2 VLR.A.30b.02.B2.C2 120 200 50 135 M10x20 ODS 3/8" RV.45b-3/8 - A 2,2 2,2 2,1 1,9

3 VLR.A.30b.03.B2.C2
140

220 55 140 M10x20 ODS 3/8" RV.45b-3/8 - A 3,3 3,3 3,1 2,9

4 VLR.A.30b.04.B2.C2 290 60 205 M10x20 ODS 3/8" RV.45b-3/8 - A 4,4 4,4 4,2 3,8

5 VLR.A.30b.05.B2.C2

160

290 65 210 M10x20 ODS 3/8" RV.45b-3/8 - A 5,4 5,5 5,2 4,8

6 VLR.A.30b.06.B3.C3 340 65 210 M10x20 ODS 1/2" RV.45b-1/2 - A 6,5 6,6 6,3 5,8

7 VLR.A.30b.07.B3.C3 400 65 260 M10x20 ODS 1/2" RV.45b-1/2 - A 7,6 7,7 7,3 6,7

8 VLR.A.30b.08.B3.C3

180

370 90 260 M10x20 ODS 1/2" RV.45b-1/2 - A 8,7 8,8 8,3 7,7

9 VLR.A.30b.09.B3.C3 400 90 260 M10x20 ODS 1/2" RV.45b-1/2 - A 9,8 9,9 9,4 8,6

10 VLR.A.30b.10.B4.C4 450 90 260 M10x20 ODS 5/8" RV.45b-5/8 - A 10,9 11,0 10,4 9,6

12 VLR.A.30b.12.B4.C4.F4

219

360 100 150 E.V205.03 ODS 5/8" RV.45b-5/8 1/2" B 13,1 13,2 12,5 11,5

14 VLR.A.30b.14.B4.C4.F4 410 100 150 E.V205.03 ODS 5/8" RV.45b-5/8 1/2" B 15,2 15,4 14,6 13,4

16 VLR.A.30b.16.B4.C4.F4 480 100 150 E.V205.03 ODS 5/8" RV.45b-5/8 1/2" B 17,4 17,6 16,7 15,4

18 VLR.A.30b.18.B4.C4.F4 540 100 150 E.V205.03 ODS 5/8" RV.45b-5/8 1/2" B 19,6 19,8 18,8 17,3

21 VLR.A.30b.21.B5.C4.F4 625 100 150 E.V205.03 ODS 3/4" RV.45b-5/8 1/2" B 22,9 23,2 21,9 20,2

* Operation with R717 (ammonia) and R290 (propane)
VLR series products can be produced for all hazardous refrigerants on request. 
 

- For Group 1 fluids (except R717) please create the product code as VLR.FL1.30b. 
Welding connections are recommended.
 

- For R717 please create the product code as VLR.NH3.30b. 
Plastic balls are not used in sight glasses. 
Rotalock valves are not suitable for R717.

* R717 (amonyak) ve R290 (propan) ile çalışma
VLR serisi ürünler talep üzerine tüm tehlikeli sıvılar için üretilebilir.
 

- Grup 1 akışkanlar (R717 hariç) için ürün kodunu VLR.FL1.30b olarak oluşturunuz. 
Kaynaklı bağlantı kullanımı tavsiye edilmektedir.
 

- R717 kullanımı için ürün kodunu VLR.NH3.30b olarak oluşturunuz.
Gözetleme camlarında plastik top kullanılmamaktadır.  
Rotalok vanalar R717 için uygun değildir. 

Optional
Sight glass
Safety valve
Rotalock valve 
Extra connections

Opsiyonel
Gözetleme camı
Emniyet ventili
Rotalok vana 
Ekstra bağlantılar

Type               [ A ]                                                         [ B ]  

Sight glass   
Gözetleme camı
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Rotalock valve 
Rotalok vana 
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Safety valve 
Emniyet ventili
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