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R-404A
r-507

TAG4568Z 124,4 1960 F 6533 8477 10702 13253 17588 19510 23305 7429 4240 28.6 - 
1"1/8

15.9 - 
5/8"

9.5 - 
3/8"

TAG4573Z 134,8 1960 F 7121 9156 11508 14224 18870 20938 25033 8024 4727 28.6 - 
1"1/8

15.9 - 
5/8"

9.5 - 
3/8"

TAGD4590Z 180,4 3920 F 8070 10915 14244 18121 24801 27785 33701 9565 5897 28.6 - 
1"1/8

15.9 - 
5/8"

9.5 - 
3/8"

TAGD4610Z 201,4 3920 F 9265 12440 16124 20404 27790 31100 37691 10902 6708 28.6 - 
1"1/8

15.9 - 
5/8"

9.5 - 
3/8"

TAGD4612Z 225 3920 F 10778 14214 18164 22725 30564 34072 41053 12456 7564 34.9 - 
1"3/8

15.9 - 
5/8"

9.5 - 
3/8"

TAGD4614Z 248,8 3920 F 13066 16954 21404 26506 35176 39020 46609 14857 8480 34.9 - 
1"3/8

15.9 - 
5/8"

9.5 - 
3/8"

TAGD4615Z 269,6 3920 F 14241 18312 23016 28448 37741 41877 50065 16048 9454 34.9 - 
1"3/8

15.9 - 
5/8"

9.5 - 
3/8"

RGA4467Z 9,5 290 F 754 915 1100 1313 1673 1833 2150 802 463 9.5 - 
3/8"

7.9 - 
5/16"  - CSR Pa : 4.9 

Pp : 1.3 6,4 28,5 8,9

RGA4480Z 11,5 290 F 908 1100 1320 1573 2003 2195 2573 964 551 9.5 - 
3/8"

7.9 - 
5/16"  - CSR Pa : 4.7 

Pp : 1.05 7,9 35 11,6

RGA4492Z 12,8 290 F 1036 1256 1507 1796 2289 2509 2942 1100 613 12.7 - 
1/2"

7.9 - 
5/16"  - CSR Pa : 3.2 

Pp : 0.9 9 40,4 13

RGA4512Z 16,1 290 F 1278 1553 1867 2227 2838 3109 3645 1361 781 12.7 - 
1/2"

7.9 - 
5/16"  - CSR Pa : 2.7 

Pp : 0.8 11 48 15

HGA4467Z 9,5 290 F 754 915 1100 1313 1673 1833 2150 802 463 9.5 - 
3/8"

7.9 - 
5/16"  - CSR Pa : 5.1 

Pp : 1.3 6,4 28,5 8,9

HGA4480Z 11,5 290 F 908 1100 1320 1573 2003 2195 2573 964 551 9.5 - 
3/8"

7.9 - 
5/16"  - CSR Pa : 4.7 

Pp : 1.1 7,9 35 11,6

HGA4492Z 12,8 290 F 1036 1256 1507 1796 2289 2509 2942 1100 613 12.7 - 
1/2"

7.9 - 
5/16"  - CSR Pa : 3.2 

Pp : 0.9 9 40,4 13,7

HGA4512Z 16,1 290 F 1278 1553 1867 2227 2838 3109 3645 1361 781 12.7 - 
1/2"

7.9 - 
5/16"  - CSR Pa : 2.7 

Pp : 0.8 11 48 15

N VSA9510Z 26,55 710 F 1910 2339 2847 3441 4469 4929 2050 1427 19 - 
3/4"

12.7 - 
1/2"  - 

N VSA9514Z 36,05 710 F 2539 3145 3844 4649 6016 6620 2756 1973 19 - 
3/4"

12.7 - 
1/2"  - 

N VSA9517Z 42,77 710 F 3440 4175 5020 5988 7628 8353 3659 2142 19 - 
3/4"

12.7 - 
1/2"  - 

N VSA9521Z 50,14 710 F 4184 5085 6111 7281 9255 10124 4456 2420 19 - 
3/4"

12.7 - 
1/2"  - 

N VSA9524Z 57,68 720 F 4529 5505 6637 7944 10177 11168 4825 2653 19 - 
3/4"

12.7 - 
1/2"  - 

N VSA9528Z 68,8 1627 F 5637 6823 8178 9727 12341 13494 5979 3220 22.2 - 
7/8"

12.7 - 
1/2"  - 

N VSA9536Z 82,6 1922 F 7191 8676 10364 12281 15502 16918 7604 3967 22.2 - 
7/8"

12.7 - 
1/2"  - 

N VSA9544Z 106,5 1627 F 8880 10728 12796 15075 18715 20241 9402 5044 22.2 - 
7/8"

12.7 - 
1/2"  - 

TRI : 0.6 21,2 145 34,4 TRI : 2.6 10,2 54 15,2

TRI : 0.4 23,4 160 30,9 TRI : 2.2 11,4 56 18

TRI : 0.9 28,8 206 44,2 TRI : 8.6 14 80 22,8

TRI : 0.8 31,8 222 52,4 TRI : 7.2 15,6 90 26,8

TRI : 0.7 34,6 256 57,4 TRI : 6.4 18 102 28

TRI : 0.6 42,4 290 68,8 TRI : 5.2 20,4 108 30,4

TRI : 0.4 46,8 320 61,8 TRI : 4.4 22,8 112 36

CSR Pa : 11.1 
Pp : 6 2,9 15 4,3 CSR Pa : 17.5 

Pp : 6.5 2,6 16,5 4,5

CSR Pa : 9.4 
Pp : 4.8 3,6 17,5 5,1 CSR Pa : 15.2 

Pp : 5.3 3,3 21 5,3

CSR Pa : 7.2 
Pp : 4.5 3,9 18,9 6,3 CSR Pa : 12.2 

Pp : 4.9 3,5 21,6 5,9

CSR Pa : 5.5 
Pp : 3.9 4,9 21 7,2 CSR Pa : 10 

Pp : 4 4,5 18,6 6,7

CSR Pa : 11.1 
Pp : 6 2,9 14,9 4,4 CSR Pa : 17.5 

Pp : 6.5 2,6 16,5 4,5

CSR Pa : 9.4 
Pp : 4.8 3,6 17,5 5,1 CSR Pa : 15.2 

Pp : 5.3 3,3 21 5,3

CSR Pa : 7.1 
Pp : 4.6 3,9 18,9 6,3 CSR Pa : 12.2 

Pp : 4.9 3,5 21,6 5,9

CSR Pa : 5.4 
Pp : 3.8 4,9 21 7,2 CSR Pa : 10 

Pp : 4 4,5 18,6 6,7

CSR Pa : 2,79 
Pp : 1,15 8 54,3 14,7 TRI : 17.5 2,9 18,3 4,6

CSR Pa : 1,97 
Pp : 0,94 11,6 67 23,4 TRI : 7.28 4,2 19,8 6

CSR Pa : 2,62 
Pp : 0,78 13,4 74 19,6 TRI : 5.08 4,7 32,7 6,6

CSR Pa : 1,86 
Pp : 0,77 16,2 76 23,3 TRI : 4.15 5,4 37,7 8,8

TRI : 8.48 5,7 39 9,2

TRI : 2.73 7,3 46 11,7

TRI : 1.75 9,2 70 15,2

TRI : 1.5 11,3 67 19,3

R-404A
r-507

Compresseurs / Compressors

Froid commercial positif /
commercial high temperature refrigeration

Production frigorifique selon les conditions EN12900 :
Condensation +45°C - Sous Refroidissement 0 K

Refrigerating production according EN 12900 condition
Condensing T° +45°C - Sub cooling 0 K

Modèles
Models
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EN12900 RTG 20°C

EN 12900  
SH 10K

Ø conduite
For tubing O.D.

Tension A | A Voltage Code

100V 50Hz / 115V 60Hz  
1~

-2
5°

C

-2
0°

C

-1
5°

C

-1
0°

C

-5
°C

0°
C

7.
2°

C

10
°C

15
°C

P
ro

d 
fr

ig
o.

 (W
)  

R
ef

 c
ap

. (
W

) 
-1

0°
C

P
ab

s 
( W

)

As
pi

ra
t°

Su
ct

io
n

R
ef

ou
lt

D
is

ch
.

Ch
ar

ge
Pr

oc
es

s

R
és

is
ta

nc
es

m
ot

eu
r

W
id

in
gs

re
si

st
an

ce
s

ln
 (A

)

ld
 (A

)

lm
 ( A

)

Tension C | C Voltage Code Tension F | F* Voltage Code Tension G | G Voltage Code Tension K | K Voltage Code Tension T/ T** Voltage code 

208V 50Hz / 230V 60Hz  
1~ 

220V - 240V 50Hz
1~

208V - 220V 50Hz
1~

220V 50Hz / 220V 60Hz
3~

400V 50Hz / 440V 60Hz
3~
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N Nouveau / New

* Tension F est équivalente à la tension XC / F voltage is equivalent to XC voltage
** Tension T est équivalente à la tension TZ et XG / TZ & XG voltage are equivalent to T voltage 
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THB4428Z F 1 169 170x70
AEZ4425Z A,F,G,W 2 186 170x70 165x101,6
AEZ4430Z A,F,G,W 2 186 170x70 165x101,6
AEZ4440Z A,F,G,W 3 199 178x114,3 165x101,6
AEZ9440Z A,F 3 199 178x114,3 165x101,6 170x70
CAE4450Z A,F,G,W 3 212 178x114,3 165x101,6
CAE9450Z A,F,G 3 212 178x114,3 165x101,6
CAE4460Z F,W 3 212 178 x 114.3 165 x 101.6
CAE9460Z A,F,G 3 212 178x114,3 165x101,6
CAE4470Z W 3 215 178x114,4 165x101,7
CAE9470Z A,F,G 3 215 178x114,3 165x101,6
CAJ/TAJ9480Z A,F,G,T 4 271 203,2x122,2
CAJ/TAJ9510Z A,F,G,T 4 282 203,2x122,2
CAJ/TAJ9513Z A,F,G,T 4 282 203,2x122,2
CAJ/TAJ4517Z F,G,K,T 4 282 203,2x122,2
CAJ/TAJ4519Z F,G,K,T 4 282 203,2x122,2
CAJD/TAJD9520Z A,F,G,T CAJD : 12 / TAJD : 13 302 590x144
CAJD/TAJD9526Z A,F,G,T CAJD : 12 / TAJD : 13 302 590x144
CAJD/TAJD4538Z F,G,K,T CAJD : 12 / TAJD : 13 302 590x144
CAJTR/TAJTR4551Z F,G,K,T 14 301 860x144
CAJTR/TAJTR4557Z F,G,K,T 14 301 860x144
FH/TFH4522Z F,K,T 5 354 190,5x190,5
FH/TFH4524Z F,G,K,T 5 354 190,5x190,5
FH/TFH4531Z F,G,K,T 5 370 190,5x190,5
FH/TFH4540Z F,G,K,T 5 370 190,5x190,5
FHD/TFHD4548Z F,G,K,T 15 455 660x190.5
FHD/TFHD4562Z F,G,K,T 15 455 660x190.5
FHD/TFHD4580Z F,G,K,T 15 455 660x190.5
TAG4546Z K,T 6 368 190,5x190,5
TAG4553Z K,T 6 381 190,5x190,5
TAG4561Z K,T 6 381 190,5x190,5
TAG4568Z K,T 6 393 190,5x190,5
TAG4573Z K,T 6 393 190,5x190,5
TAGD4590Z K,T 16 560 660x190,5
TAGD4610Z K,T 16 570 660x190,5
TAGD4612Z K,T 16 565 660x190,5
TAGD4614Z K,T 16 575 690x190,5
TAGD4615Z K,T 16 575 660x190,5

RGA4467Z A,C,F 7 266 3 Pts Ø150 incl 30° 3 Pts Ø150 incl 60° 3 Pts Ø150 incl 90°
RGA4480Z A,C,F 7 276 3 Pts Ø150 incl 30° 3 Pts Ø150 incl 60° 3 Pts Ø150 incl 90°
RGA4492Z A,C,F 7 276 3 Pts Ø150 incl 30° 3 Pts Ø150 incl 60° 3 Pts Ø150 incl 90°
RGA4512Z A,C,F 7 282 3 Pts Ø150 incl 30° 3 Pts Ø150 incl 60° 3 Pts Ø150 incl 90°
HGA4467Z A,C,F 8 163 203.2x122.2
HGA4480Z A,C,F 8 163 203.2x122.2
HGA4492Z A,C,F 8 163 203,2x122,2
HGA4512Z A,C,F 8 163 203.2x122.2

N VSA9510Z T 10 365 190 x 190
N VSA9514Z T 10 367 190 x 190
N VSA9517Z T 10 392 190 x 190
N VSA9521Z T 10 392 190 x 190
N VSA9524Z T 10 398 190 x 190
N VSA9528Z T 11 463 190 x 190
N VSA9536Z T 11 488 190 x 190
N VSA9544Z T 11 488 190 x 190

R-404A
r-507

Compresseurs / Compressors

Froid commercial positif /
commercial high temperature refrigeration

Modèles
Models

Tension 
Voltage

Figure n°
Picture n°

Hauteur 
Height

Fixation (mm) 
Mounting plate (mm)

Standard  
Standard

Variante 1
Option 1

Variante 2 
Option 2

N Nouveau / New


