
Multi
Fonksiyonlu
Dijital
Zaman Rölesi

ke-ZRXX (D)

Genel Bilgi

Zaman Aralığı
0,1  ......  9999 sn
0,1  ......  9999 dk

2 adet röle çıkışı

19 değişik fonksiyon

Start Girişi :
NPN  Yaklaşım 
sensörü ile 
yada switch ile

Kolay programlama

Cihaz, mikroişlemci kontrolludur. Pek çok zaman rölesi 
uygulamaları tek bir cihaz içine toplanmıştır. Klasik zaman
rölelerinin zaman ayarının hassas olarak yapılamaması 
sorunlara yol açtığından, tamamen dijital bir yapıda 
geliştirilmiştir.
İçinde 19 değişik uygulama için ayrı fonksiyon seçimi vardır.
Ayrıca bazı uygulamalarda start girişine ihtiyaç olmaktadır.
Bu sebeple hem NPN tipi yaklaşım sensörü hem de switch
ile start kullanımı mümkündür.

Bu bölümdeki parametrelere herhangi birinin istemeden 
ulaşmasını önlemek için cihazın önündeki yukarı ve aşağı 
tuşlarının her ikisine birden 2 sn boyunca basarak girilir.
Ekranda öncelikle 1 sn boyunca P rog yazısı daha sonra 
P – ... fonksiyon numarası gözükür ve set ledi flaş yapmaya 
başlar. 
Fonksiyon Seçimi : 
Cihazın hangi fonksiyonda çalışacağı bu bölümde belirlenir. 
Dolayısıyla seçilen fonksiyonun numarasını girmek gerekir. 
Bu bölümde iken set tuşuna basılır ve ekrandaki P – ... 
yazısı da flaş yapmaya başlayınca, yön tuşları  kullanılarak 
ilgili fonksiyon numarasına gelinir ve set tuşuna basarak 
hafızaya alınır.
t1 İçin Zaman Birimi Seçimi : Dakika (min), Saniye(s)
Seçilen fonksiyona göre cihaz t1 ve varsa t2 zamanlarının 
birimlerine ulaşılmasına kendisi karar verir. Fonksiyon seçimi 
yapıldıktan sonra aşağı yön tuşuna bir kere basılınca ekrana 
t1 – S , birinci zamana(t1) ait zaman birim seçimi çıkar.  Set
ledi flaş yaparken t1 ledi ile t1 zamanına ait hafızadaki zaman 
birim ledi (min  yada sec) yanar. Bu birim değiştirilmek istenirse,
Set tuşuna basılır. t1 – S yazısı , set ledi ve birim ledi flaş
yapmaya başlar. Bu durumda iken yön tuşları kullanılarak
min (dakika) yada s(saniye) ledinin yanması sağlanır ve
tekrar Set tuşuna basarak t1 için seçilen zaman birimi 
hafızaya alınır.
 

Gelişmiş Programlama

t1 İçin Zaman Değeri Seçimi : 0,1 – 9999
Zaman birimi seçiminden sonra aşağı yön tuşuna bir kere
basılınca ekrana t1 ' e ait rakam değeri çıkar. Bu arada 
seçilen zaman birim ledi ve t1 ledi sürekli yanarken set ledi
flaş yapar. Zaman değeri değiştirilmek istenirse, Set tuşuna 
basılır ve rakam değeri, set ledi ve t1 ledi flaş yapmaya 
başlar. Yön tuşları kullanılarak istenilen zaman değerine 
gelinir ve Set tuşuna basarak değer hafızaya alınır. 
t2 İçin Zaman Birimi Seçimi : Dakika (min), Saniye(s)
Sadece seçilen foksiyonda t2 kullanılıyorsa cihaz t2 ayarlarını 
açar. Aksi takdirde t2 ile ilgili herhangi bir parametre gelmez.
t1 için zaman değeri seçimi yapıldıktan sonra aşağı yön tuşuna 
bir kere basılınca ekrana t2 – S , ikinci zamana(t2) ait zaman 
birim seçimi çıkar.  Set ledi flaş yaparken t2 ledi ile t2 zamanına 
ait hafızadaki zaman birim ledi (min  yada s) yanar. Bu birim 
değiştirilmek istenirse, Set tuşuna basılır. t2 – S yazısı , set ledi 
ve birim ledi flaş yapmaya başlar. Bu durumda iken yön tuşları 
kullanılarak min (dakika) yada s(saniye) ledinin yanması sağlanır 
ve tekrar Set tuşuna basarak t2 için seçilen zaman birimi 
hafızaya alınır.
t2 İçin Zaman Değeri Seçimi : 0,1 – 9999
Zaman birimi seçiminden sonra aşağı yön tuşuna bir kere
basılınca ekrana t2 ' e ait rakam değeri çıkar. Bu arada 
seçilen zaman birim ledi ve t2 ledi sürekli yanarken set ledi
flaş yapar. Zaman değeri değiştirilmek istenirse, Set tuşuna 
basılır ve rakam değeri, set ledi ve t2 ledi flaş yapmaya başlar. 
Yön tuşları kullanılarak istenilen zaman değerine gelinir ve Set 
tuşuna basarak değer hafızaya alınır.
Program 16  Start ile başlama sayısı (tc parametresi seçimi) 
 Jeton ile çalışan makina uygulamalarında(örneğin araç yıkama 
makinaları),makinanın çalışmasını sağlamak için atılan jeton
bir butona çarparak makinanın belirlenen süre kadar devrede
kalmasını sağlar.
  Program 16 da diğer programlardan farklı olarak kaç start tan 
sonra , zamanın saymaya başlayacağını tc parametresi ile 
ayarlanabilmekteyiz.
HAFIZAYA ALMA :
En son aşağı yön tuşuna basılır ve ekrana SAVE yazısı çıkar.
Bu durumda Set tuşuna basarak tüm bilgiler hafızaya alınır ve 
cihaz ilgili fonksiyona göre çalışmaya başlar.
Eğer SAVE ekranında iken Set tuşuna basılmazsa, yapılan tüm 
değişiklikler iptal edilir. Daha önce seçili fonksiyon çalışmaya 
devam eder.
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SET

Arttır

Azalt

t1 için zaman
değeri girişi

3 sn boyunca set tuşuna
basarak ulaşılır.

SET
t2 için zaman
değeri girişi

Arttır

Azalt

SET

Hafızaya alıp
programdan 
çıkar.

Kullanıcı  Menüsü

Son kullanıcının ayar yapabileceği bölümdür. Cihaz çalışırken
Set tuşuna 3 sn süreyle basarak bu bölüme girilir. t1 ledi ve
t1 zaman birim ledi(saniye yada dakika) yanar, set ledi flaş 
yapar ve ekrana t1 zamanına ait hafızadaki değer gelir. 
t1 zamanı değiştirilmek istenirse, set tuşuna basılır  t1 ve set 
ledleri ile birlikte ekrandaki değer flaş yapmaya başlar. Yön 
tuşları ile istenilen zaman değerine gelinir ve set tuşuna 
basılarak t1 zaman ayarından çıkılır.
Eğer t1 zaman değeri değiştirilmek istenmiyorsa, aşağı yön 
tuşuna basılır, seçilen fonksiyonda t2 zamanı varsa, t2 ledi 
ve t2 zaman birimi (saniye yada dakika)yanar, set ledi flaş 
yapar ve ekrana t2 zamanına ait hafızadaki değer gelir. 
t2 zaman değeri değiştirilmek istenirse, set tuşuna basılır  t2 
ve set ledleri ile birlikte ekrandaki değer flaş yapmaya başlar. 
Yön tuşları ile istenilen zaman değerine gelinir ve set tuşuna 
basılarak t2 zaman ayarından çıkılır.
Son olarak aşağı tuşuna basılır ve ekrana SAVE yazısı çıkar.
Bu durumda set tuşuna basılırsa yapılan değişiklikler hafızaya
alınır ve cihaz çalışmasına devam eder. Aksi halde değişiklikler
iptal edilir.
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Eğer Fonksiyonda hem t1 hem t2 var ise;

Eğer Fonksiyonda sadece t1 var ise;

Fonksiyonlar

Cihazın hafızasında en çok kullanılan 19 adet uygulama için
fonksiyon tanımlıdır. Size uygun olan fonksiyon numarasının 
cihaza girilme işlemi, gelişmiş programlama bölümünde 
anlatılmıştır.
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Sağ – Sol Rölesi  (ON start ) 

(Sağ)

(Sol)

FLAŞ

SÜREKLİ

Led İfadeleri

SÖNÜK

FLAŞ

SÜREKLİ

Led İfadeleri

SÖNÜK



U

15
18
16

25
28
26

t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2

8) Sağ – Sol Rölesi  (OFF start ) 

U

15 18
16

25
28
26

t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2

S

9) Sağ – Sol Rölesi  (OFF start ) 
Start (S) ile başlama

10)

U

15
18
16

25 28
26

t

Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi

11) Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi
Start (S) 'ın düşen kenarında başlama
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13) Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi
Start (S) ortadan kalkınca başlama

Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi
Start (S) 'ın çıkan kenarında başlama ve düşen kenarında çalışma14)
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Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi 
Start (S) 'ın düşen kenarında başlama (sayıcı fonksiyonlu)
tc-S parametresi start sayısını ifade eder. t-S parametresi ise çalışma zamanıdır.
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Switch

Bağlantı 
Şeması

230 Vac
50 Hz
4VA

NPN
tipi 
sensör

230 Vac
50 Hz
4VA

Start girişi

Start girişi

TEKNİK BİLGİ:

İşletme Gerilimi(Un)
L1- N terminalleri : 230 Vac
İşletme aralığı      : (0,8-1,1) x Un
Frekans             : 50 Hz.
Kontak Akımı        : Max.5 A / 240 Vac
Güç Tüketimi         : < 4 VA
Gösterge             : 4 Dijit  LED
Cihaz Koruma 
Sınıfı                   : IP20
Klemens Koruma
Sınınfı             : IP00
Ortam Sıcaklığı     : - 5 °C....+ 50 °C
Bağlantı Şekli       : Pano içindeki 

              klemens rayına
Boyutlar               : 
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