Uriin veri kagidi
Ozellikler

GV2ME106

TeSys GV2 - Devre kesici - termik-manyetik -

4...6,3 A - pabucg-halka

Ana

Seri TeSys Deca

Uriin adi TeSys GV2
TeSys Deca

Uriin ya da bilesen tipi Motor circuit breaker

GV2ME

Motor protection

Uriin grubu

Cihaz uygulamasi

Agma birimi teknolojisi Termik Manyetik

Tamamlayici
Kutup tanimi 3P
Sebeke tipi AC

Kullanim kategorisi

Ag frekansi

AC-3 'e uygunlEC 60947-4-1
Kategori A 'e uygunlEC 60947-2

50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-4-1

Sabitleme modu

35 mm simetrik DIN rayi: klipsli
Panel: vidal (with adaptor plate)

Motor giicu kW

2,2 KW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
3 KW -de 500 V AC 50/60 Hz
4 kW -de 690 V AC 50/60 Hz

Kesme kapasitesi

100 KA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2
100 KA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2
3 KA lcu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

50 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

50 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

[lcs] nominal hizmet kisa devre kesme kapasitesi

100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2
100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

100 % -de 400/415 VV AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2
75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

Kontrol tipi Ac¢ma/kapama butonu

[In] nominal akim 6,3 A

Termal koruma ayar araligi 4...6,3 A 'e uygunlEC 60947-4-1
Manyetik agma akimi 78 A

[Ith] klasik agik hava termik akimi

6,3 A 'e uygunlEC 60947-4-1

[Ue] nominal galisma voltaji

690 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

[Ui] nominal yahtim voltaji

690 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

[Uimp] nominal darbe dayanim voltaji

6 kV 'e uygunlEC 60947-2

Faz arizasi hassasiyeti

Yalitima uygunluk

Evet 'e uygunlEC 60947-4-1
Evet 'e uygunlEC 60947-1 § 7-1-6

Kutup basina gig¢ dagihmi

25W

Mekanik dayaniklilik
Elektrik dayaniklihgi

100000 cycles
100000 cycles igin AC-3 -de 415V In

Nominal gérev

Sirekli 'e uygunlEC 60947-4-1

Sikma torku 1,7 N.m - Gizerinde vida kelepgesi terminali
Genislik 45 mm

Yikseklik 89 mm
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estiriimesi, degerlendirme yapilmasi ve Urinlerin test edilmesi, kullanicinin veya entegratoriin sorumlulugundadir.

Bu belgede verilen bilgiler, rinler ile ilgili genel agiklamalari ve/veya burada bahsedilen driinlerin performansi ile ilgili teknik 6zellikleri igermektedir.

Bu belgeler, bu trtnlerin belirli kullanici uygulamalarina uygunlugunu ve guavenilirli
ligili 6zel uygulamaya veya kullanima dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerg

Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluslari veya bagli sirketleri, burada bulunan bilgilerin kétlye kullanimindan sorumlu veya yiikimla degildir.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Derinlik 78,5 mm
Uriin agirhg 0,26 kg
Renk Koyu gri

Baglanti arahg:

13,5 mm ayiricisiz

Ortam

Standartlar

EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1

Uriin sertifikalari

CCC

UL

CSA

EAC

ATEX

BV

LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA

DNV-GL

RINA

IK koruma derecesi

IKO4

IP koruma derecesi

Iklimsel dayanim

IP20 'e uygunlEC 60529
'e uygunlACS E10

Depolama ortam kosullari

-40...80 °C

Yangina dayaniklilik

Calisma igin ortam hava sicaklgi

960 °C 'e uygunlEC 60695-2-11
-20...60 °C

Mekanik dayaniklilik

Soklar: 11 msn igin 30 Gn
Titresimler: 5 Gn, 5...150 Hz

Calisma yuksekligi

2000 m

Paketleme uniteleri

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,7 cm
Package 1 Width 8,5¢cm
Package 1 Length 9,3cm
Package 1 Weight 278,09
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,01 kg

Sardurdlebilirlik Teklifi

Surdurdlebilir teklif durumu

Green Premium UrinG

REACh Dizenlemesi 7y

EU RoHS Direktifi Uyumlu 7l
Civa icermez Evet

Cin RoHS Duizenlemesi 7]

RoHS muafiyet bilgileri &

Cevre Beyani 7
Dongusellik Profili 7

WEEE

Uriin, Avrupa Birligi pazarlarinda 6zel atik toplama ilkelerine uygun sekilde
atiimalidir ve higbir suretle ¢ép kutularina birakilmamalidir.

Soézlesme garantisi

Garanti 18 months
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI121004

