
Ürün verileri sayfası
Özellikler

LRD340
TeSys LRD termik aşırı yük röleleri - 30...40 A -
sınıf 10A

Ana
Seri TeSys
Ürün adı TeSys LRD
Ürün ya da bileşen tipi Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
Ürün grubu LRD
Röle uygulaması Motor koruma
Ürün uyumluluğu LC1D65A

LC1D50A
LC1D40A

Şebeke tipi AC
DC

Asiri yük açma sinifi Class 10A conforming to IEC 60947-4-1
Termal koruma ayar aralığı 30…40 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı Power circuit: 600 V conforming to CSA

Power circuit: 600 V conforming to UL
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1

Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 0...400 Hz
Montaj desteği Plate, with specific accessories

Rail, with specific accessories
Under contactor

Açma eşiği 1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1
Yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 1 NK
[Ith] klasik açık hava termik akımı 5 A for signalling circuit
Izin verilebilir akım 0.95 A at 380 V AC-15 for signalling circuit

0.06 A at 440 V DC-13 for signalling circuit
[Ue] nominal çalışma voltajı 690 V AC 0...400 Hz for power circuit conforming to IEC 60947-4-1
Ilgili sigorta değeri 4 A gG for signalling circuit

4 A BS for signalling circuit
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[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV
Faz arızası hassasiyeti Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
Kontrol tipi Red push-button: stop

Blue push-button: reset
Sıcaklık dengeleme -20…60 °C
Bağlantılar - terminaller Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible without cable end

Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible with cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² solid without cable end
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm² flexible without cable end
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm² flexible with cable end
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm² solid without cable end

Sıkma torku Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
Power circuit: 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors

Yükseklik 70 mm
Genişlik 55 mm
Derinlik 123 mm
Ürün ağırlığı 0,375 kg

Ortam
Koruyucu bakım TH conforming to IEC 60068
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -20…60 °C without derating conforming to IEC 60947-4-1
Depolama ortam koşulları -60…70 °C
Alev geciktirici V1 'e uygunUL 94
Mekanik dayanıklılık Shocks: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-7

Vibrations: 4 gn conforming to IEC 60068-2-6
Dielektrik gücü 1.89 kV at 50 Hz conforming to IEC 60947-1
Standartlar EN/IEC 60947-4-1

EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495

Ürün sertifikaları IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS

Packing Units
Birim paket türü 1 PCE
Paketteki birim sayısı 1
Paket ağırlığı (Lbs) 402 g
Paket 1 Yükseklik 6,4 cm
Paket 1 genişliği 10,4 cm
Paket 1 Uzunluk 13,6 cm
Birim paket türü 2 S02
Paketteki birim sayısı 2 13
Paket 2 Ağırlığı 5,506 kg
Paket 2 Yükseklik 15 cm
Paket 2 genişliği 30 cm
Paket 2 Uzunluk 40 cm
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Birim paket türü 3 P06
Paketteki birim sayısı 3 208
Paket 3 Ağırlığı 96,596 kg
Paket 3 Yükseklik 77 cm
Paket 3 genişliği 80 cm
Paket 3 Uzunluk 60 cm

Offer Sustainability
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu

EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri Evet
Çin RoHS Düzenlemesi Çin RoHS beyanı

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Kullanım Sonu Bilgileri

Sözleşme garantisi
Garanti 18 months

3

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=6969242&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6969242&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6969242&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=6969242&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP080405EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0804005_V1

