
PERFORMANS ŞARTLARI
PERFORMANCE CONDITIONS

KAPASİTE ŞARTLARI
CAPACITY CONDITIONS

Kapasite Standartları
Capacity Standards EN 328 & Eurovent 7/C/001

Soğutucu Akışkan
Refrigerant R404A

Rakım
Altitude 0 m

Ses Seviyesi
Sound Pressure Level

3 m için (dBA, EN 13487)
For 3 m distance (dBA, EN 13487)

EN 328 STANDARDINA UYGUN OLARAK EUROVENT 7/C/001 STANDART ŞARTLARI
EUROVENT 7/C/001 STANDARD CONDITIONS ACCORDING TO EN 328

Hava Giriş Sıcaklığı (°C)
Air Inlet Temperature (°C)

Evaporasyon Sıcaklığı (°C) 
Evaporation Temperature (°C)

∆T (K) RH %

SC 1 10 0 10 85%

SC 2 0 -8 8 85%

SC 3 -18 -25 7 95%

SC 4 -25 -31 6 95%

FARKLI ŞARTLAR VE MALZEMELER İÇİN PERFORMANS HESAPLAMALARI
PERFORMANS CALCULATIONS FOR DIFFERENT CONDITIONS AND MATERIALS

Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Kullanılacak Faktör (fSA) 
Refrigerant Correction Factor (fSA)

(Ref.: Eurovent 7/C/001)

R404A R507A R134A R22

SC1 1,00 0,97 0,93 0,97

SC2 1,00 0,97 0,91 0,97

SC3 1,00 0,97 0,85 0,97

SC4 1,00 0,97 - 0,97

Farklı Kanat Malzemeleri İçin Kullanılacak Faktör (fM)
Correction factor For Fin Materials (fM)

(Ref.: Eurovent 7/C/001)

Aluminyum
Aluminium

Kaplı Aluminyum 
Coated Aluminium

Bakır
Cooper

1,00 0,97 1,03

Farklı Rakımlar İçin Kullanılacak Faktör (fR)
Correction Factor For Altitude (fR)

(Ref.: Eurovent 7/C/001)

 0 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2500 m 3000 m

1,00 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,78

fR = 1 – (0.000075 • H)

Standart Koşullar için Kullanılacak Faktör (f SC)
Standard Condition Factors (f SC)

f SC1 f SC2 f SC3 f SC4

0,65 1,00 1,35 1,76
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KAPASİTE HESAPLAMASI VE ADLANDIRMA
CAPACITY CALCULATION AND NOMENCLATURE

f∆T Faktörü
f∆T Factor

Evaporasyon Sıcaklığı (°C)
Evaporation Temperature 

(°C)

∆T = Oda Sıcaklığı - Evaporasyon Sıcaklığı (°C)
∆T = Room Temperature - Evaporation Temperature (°C)

6 7 8 9 10

5 1,24 1,00 0,82 0,70 0,60

0 1,33 1,07 0,88 0,75 0,65 (f SC1)

-5 1,44 1,14 0,95 0,81 0,70

-8 1,48 1,20 1,00 (f SC2) 0,86 0,74

-10 1,50 1,24 1,03 0,89 0,77

-15 1,56 1,29 1,10 0,95 0,83

-20 1,66 1,31 1,12 0,97 0,85

-25 1,72 1,35 (f SC3) 1,15 0,99 0,87

-30 1,76 1,40 1,17 1,02 0,89

-31 1,76 (f SC4) 1,41 1,18 1,02 0,90

-35 1,79 1,43 1,21 1,04 0,94

Farklı Şartlar ve Malzemeler için Performans Hesaplama Formülü

Performans Calculation Formula For Different Conditions and Materials

Qc=
Qo . f∆T

f SC . f SA . f M . f R

Qc: Aranacak Katalog Kapasitesi  Catalogue Capacity

Qo: İstenen Oda Soğutma Kapasitesi Required Room Cooling Capacity

Standart Ürün Seçim Programı

Standard Product Selection Software

Daha kolay, hızlı ve güvenilir ürün seçimi için on-line Standart Ürün Seçim 
Programımızı Kullanınız.

Please use our on-line standard product selection software for easy, quick 
and reliable product selection.

www.planersogutma.com

Örnek Ürün Seçimi Product Selection Example
Soğutma Uygulaması  Cooling Application Soğuk Muhafaza Cold Storage
Qo: İstenen Oda Soğutma Kapasitesi Required Room Cooling Capacity 10.000 Watt

Soğutucu Akışkan Refrigerant R 22 fSA :  0,97

Oda Sıcaklığı  Room Temperature 0°C ∆T=6 K

Evaporasyon Sıcaklığı Evaporation Temperature -6°C f∆T=1,452

SC SC 2 fSC: 1,00

Rakım Altitude 0 m fR: 1,00

Kanat Malzemesi  Fin Material Aluminyum 
Aluminium fM: 1,00

Qc: Aranacak Katalog Kapasitesi Catalogue Capacity = (10.000 . 1,452) / (1,00 x 0,97 x 1,00 x 1,00)
= 14.969 Watt

Seçilen Evaporatör Selected Evaporator PSE 453.56 (15.420 Watt)

SOĞUK HAVA EVAPORATÖRLERİ İÇİN MODEL ADLANDIRMA
NOMENCLATURE FOR UNIT AIR COOLERS

PSE 45 3 5 6

Seri Adı
Series

Fan Çapı
Fan Diameter

Fan Sayısı
Number of Fans

Model
Model

Hatve
Fin Spacing

PKE
PSE
PTE
PCE

25: Ø 250 mm
30: Ø 300 mm
35 :Ø 350 mm
40 :Ø 400 mm
45 :Ø 450 mm
50 :Ø 500 mm

1, 2 ,3 ,4

4: 4 mm
6: 6 mm
8: 8 mm

10: 10 mm

Ses Seviyeleri (dBA) 
Sound Pressure Levels (dBA)

Fan Sayısı
Number of Fans

Fan Çapı
Fan Diameter

Ø 250 mm Ø 300 mm Ø 350 mm Ø 400 mm Ø 450 mm Ø 500 mm

1 39 44 49 54 56 53

2 42 47 52 57 59 56

3 44 49 54 59 61 58

4 45 50 55 60 62 59

Mesafeye Bağlı Ses Seviyesi Değişimi (İlgili Standart EN 13487)
Change in Sound Level According to Distance (Related Standard EN 13487)

Ünite Merkezinden Uzaklık (m)
Distance from center of the unit (m) 1 3 5 10 20

Ses Seviyesindeki Değişim (dBA)
Change in Sound Level (dBA) +10 0 -4 -10 -16
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PTE SERİSİ STANDART SOĞUK ODA EVAPORATÖRLERİ
PTE SERIES STANDARD UNIT COOLERS

Model
Model
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Fanlar
Fans

Defrost Isıtıcı
Defrost Heater

Ölçüler
Dimensions

Bağlantı
Connections

SC1 SC2 SC3 SC4

Fan Çapı 
x Adet

Fan Dia. 
x No.

Hava 
Debisi

Air Flow

Fan 
Gücü
Fan 

Power

Fan 
Akım
Fan 

Current

R1
Batarya

Coil

R2
Batarya

Coil

R2
Tava

Drain Tray
A B C D

Giriş
Inlet 

Çıkış
Outlet

mm Watt Watt Watt Watt m² dm³
mm x Ad
mm x pcs. m³/h

kW
(230 V)

A Watt Watt Watt mm mm mm mm mm mm

PTE 301.34 4 1670 1050 - - 4,2 0,7 300 x 1 1150 0,068 0,3 3 x 300 - - 620 305 500 430 12 12

PTE 301.44 4 2040 1330 - - 5,6 0,9 300 x 1 1000 0,068 0,3 3 x 300 - - 620 305 500 430 12 12

PTE 351.34 4 2800 1840 - - 6,6 1,1 350 x 1 1990 0,132 0,58 3 x 400 - - 720 370 550 530 12 12

PTE 351.44 4 3140 2140 - - 8,8 1,4 350 x 1 1800 0,132 0,58 3 x 400 - - 720 370 550 530 12 12

PTE 302.34 4 3520 2210 - - 8,7 1,4 300 x 2 2350 0,136 0,6 3 x 600 - - 1050 305 500 860 16 22

PTE 302.44 4 4290 2800 - - 11,7 1,9 300 x 2 2060 0,136 0,6 3 x 600 - - 1050 305 500 860 16 22

PTE 352.34 4 5890 3860 - - 13,6 2,2 350 x 2 4040 0,264 1,16 3 x 750 - - 1250 370 550 1060 19 22

PTE 352.44 4 6940 4440 - - 18,0 2,6 350 x 2 3660 0,264 1,16 3 x 750 - - 1250 370 550 1060 19 22

PTE 303.34 4 5530 3630 - - 13,3 2,1 300 x 3 3540 0,204 0,9 3 x 950 - - 1480 305 500 1290 19 22

PTE 303.44 4 6440 4170 - - 17,6 2,7 300 x 3 3120 0,204 0,9 3 x 950 - - 1480 305 500 1290 19 22

PTE 353.34 4 8980 5890 - - 20,6 3,3 350 x 3 6090 0,396 1,74 3 x 1150 - - 1780 370 550 1590 19 22

PTE 353.44 4 10900 7150 - - 27,4 4,4 350 x 3 5510 0,396 1,74 3 x 1150 - - 1780 370 550 1590 22 22

PTE 304.34 4 7480 4840 - - 17,8 2,9 300 x 4 4750 0,272 1,2 3 x 1250 - - 1910 305 500 1720 19 22

PTE 304.44 4 8580 5730 - - 23,6 3,6 300 x 4 4160 0,272 1,2 3 x 1250 - - 1910 305 500 1720 19 22

PTE 354.34 4 12130 7740 - - 27,5 4,4 350 x 4 8170 0,528 2,32 3 x 1500 - - 2310 370 550 2120 22 22

PTE 354.44 4 14530 9610 - - 36,7 5,9 350 x 4 7360 0,528 2,32 3 x 1500 - - 2310 370 550 2120 22 28

PTE 301.36 6 1370 850 590 - 2,9 0,7 300 x 1 1270 0,068 0,3 3 x 300 4 x 300 2 x 300 620 305 500 430 12 12

PTE 301.46 6 1730 1120 850 - 3,9 0,9 300 x 1 1120 0,068 0,3 3 x 300 4 x 300 2 x 300 620 305 500 430 12 12

PTE 351.36 6 2350 1530 1180 - 4,6 1,1 350 x 1 2170 0,132 0,58 3 x 400 4 x 400 2 x 400 720 370 550 530 12 12

PTE 351.46 6 2750 1850 1380 - 6,1 1,4 350 x 1 1940 0,132 0,58 3 x 400 4 x 400 2 x 400 720 370 550 530 12 12

PTE 302.36 6 2870 1790 1270 - 6,0 1,4 300 x 2 2600 0,136 0,6 3 x 600 4 x 600 2 x 600 1050 305 500 860 16 22

PTE 302.46 6 3630 2350 1800 - 8,1 1,9 300 x 2 2290 0,136 0,6 3 x 600 4 x 600 2 x 600 1050 305 500 860 16 22

PTE 352.36 6 4910 3210 2470 - 9,4 2,2 350 x 2 4420 0,264 1,16 3 x 750 4 x 750 2 x 750 1250 370 550 1060 19 22

PTE 352.46 6 5760 3680 2860 - 12,4 2,6 350 x 2 3970 0,264 1,16 3 x 750 4 x 750 2 x 750 1250 370 550 1060 19 22



PTE SERİSİ STANDART SOĞUK ODA EVAPORATÖRLERİ
PTE SERIES STANDARD UNIT COOLERS

Model
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Fanlar
Fans

Defrost Isıtıcı
Defrost Heater

Ölçüler
Dimensions

Bağlantı
Connections

SC1 SC2 SC3 SC4

Fan Çapı 
x Adet

Fan Dia. 
x No.

Hava 
Debisi

Air Flow

Fan 
Gücü
Fan 

Power

Fan 
Akım
Fan 

Current

R1
Batarya

Coil

R2
Batarya

Coil

R2
Tava

Drain Tray
A B C D

Giriş
Inlet 

Çıkış
Outlet

mm Watt Watt Watt Watt m² dm³
mm x Ad
mm x pcs. m³/h

kW
(230 V)

A Watt Watt Watt mm mm mm mm mm mm

PTE 303.36 6 4370 2730 1940 - 9,2 2,1 300 x 3 3930 0,204 0,9 3 x 950 4 x 950 2 x 950 1480 305 500 1290 16 22

PTE 303.46 6 5420 3480 2670 - 12,2 2,7 300 x 3 3460 0,204 0,9 3 x 950 4 x 950 2 x 950 1480 305 500 1290 19 22

PTE 353.36 6 7480 4890 3790 - 14,2 3,3 350 x 3 6670 0,396 1,74 3 x 1150 4 x 1150 2 x 1150 1780 370 550 1590 19 22

PTE 353.46 6 9160 5980 4600 - 18,9 4,4 350 x 3 5980 0,396 1,74 3 x 1150 4 x 1150 2 x 1150 1780 370 550 1590 19 22

PTE 304.36 6 6180 3980 3120 - 12,3 2,9 300 x 4 5230 0,272 1,2 3 x 1250 4 x 1250 2 x 1250 1910 305 500 1720 19 22

PTE 304.46 6 7260 4680 3590 - 16,3 3,6 300 x 4 4640 0,272 1,2 3 x 1250 4 x 1250 2 x 1250 1910 305 500 1720 19 22

PTE 354.36 6 9920 6310 4980 - 19,0 4,4 350 x 4 8950 0,528 2,32 3 x 1500 4 x 1500 2 x 1500 2310 370 550 2120 22 22

PTE 354.46 6 12280 8080 6170 - 25,4 5,9 350 x 4 7980 0,528 2,32 3 x 1500 4 x 1500 2 x 1500 2310 370 550 2120 22 28

PTE 301.38 8 1170 680 480 - 2,3 0,7 300 x 1 1360 0,068 0,3 3 x 300 4 x 300 2 x 300 620 305 500 430 12 12

PTE 301.48 8 1510 980 710 - 3,0 0,9 300 x 1 1190 0,068 0,3 3 x 300 4 x 300 2 x 300 620 305 500 430 12 12

PTE 351.38 8 2050 1330 1020 - 3,5 1,1 350 x 1 2290 0,132 0,58 3 x 400 4 x 400 2 x 400 720 370 550 530 12 12

PTE 351.48 8 2460 1650 1230 - 4,7 1,4 350 x 1 2060 0,132 0,58 3 x 400 4 x 400 2 x 400 720 370 550 530 12 12

PTE 302.38 8 2460 1460 1020 - 4,7 1,4 300 x 2 2770 0,136 0,6 3 x 600 4 x 600 2 x 600 1050 305 500 860 16 22

PTE 302.48 8 3180 2050 1510 - 6,3 1,9 300 x 2 2450 0,136 0,6 3 x 600 4 x 600 2 x 600 1050 305 500 860 16 22

PTE 352.38 8 4270 2770 2130 - 7,3 2,2 350 x 2 4640 0,264 1,16 3 x 750 4 x 750 2 x 750 1250 370 550 1060 16 22

PTE 352.48 8 4990 3180 2360 - 9,6 2,6 350 x 2 4220 0,264 1,16 3 x 750 4 x 750 2 x 750 1250 370 550 1060 19 22

PTE 303.38 8 3740 2240 1560 - 7,1 2,1 300 x 3 4190 0,204 0,9 3 x 950 4 x 950 2 x 950 1480 305 500 1290 16 22

PTE 303.48 8 4720 3030 2210 - 9,4 2,7 300 x 3 3710 0,204 0,9 3 x 950 4 x 950 2 x 950 1480 305 500 1290 19 22

PTE 353.38 8 6490 4220 3240 - 11,0 3,3 350 x 3 7000 0,396 1,74 3 x 1150 4 x 1150 2 x 1150 1780 370 550 1590 19 22

PTE 353.48 8 8000 5220 4010 - 14,7 4,4 350 x 3 6340 0,396 1,74 3 x 1150 4 x 1150 2 x 1150 1780 370 550 1590 19 22

PTE 304.38 8 5340 3430 2600 - 9,6 2,9 300 x 4 5560 0,272 1,2 3 x 1250 4 x 1250 2 x 1250 1910 305 500 1720 19 22

PTE 304.48 8 6330 4060 2970 - 12,6 3,6 300 x 4 4960 0,272 1,2 3 x 1250 4 x 1250 2 x 1250 1910 305 500 1720 19 22

PTE 354.38 8 8510 5390 4030 - 14,8 4,4 350 x 4 9380 0,528 2,32 3 x 1500 4 x 1500 2 x 1500 2310 370 550 2120 19 22

PTE 354.48 8 10760 7070 5400 - 19,7 5,9 350 x 4 8470 0,528 2,32 3 x 1500 4 x 1500 2 x 1500 2310 370 550 2120 22 22
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